

















ANEXOVI -  NOVA PLANILHA

   BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,S,A.

                                                                                                                          P. 01

            PLANILHA DE ESPECIFICACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU  SERVICOS

                                                                                           LICITACAO  - 05/00156

                                                                                           Subprojeto - 60596

 01.Endereco Entrega/instalação: Conforme cronograma constante no Anexo VII

 02.Horario Entrega/instalação : Conforme cláusula do contrato

 03.Condicao Pagamento: Em 10 dias, conforme cláusula do contrato

 05.Garantia          : 03 anos “on-site”

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ITEM             DESCRICAO                                                                           Quant     |  P r e e n c h i m e n t o   O b r i g a t o r i o

  SUBITEM                                                                                                       | Fabricante      | Marca      | Modelo       | Versao

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ITEM 01 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAIS BANCÁRIOS, CONFORME SUBITENS DESCRITOS ABAIXO      7.301     |                 |            |              |

001.00 1990397   REDE AGENCIA - TMC COM DRIVE                                                           897     |                 |            |              |

  01.01.1 0070248   TMC COM DRIVE DE DISQUETE                                                      897          |                 |            |              |

                    MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE CONFIGURACAO:                                                |                 |            |              |

                    - TODOS COMPONENTES EXIGIDOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE OU              |                 |            |              |

                    OEM, E TODO O CONJUNTO DEVERA POSSUIR CLARA IDENTIFICACAO DA MARCA DO FABRICANTE            |                 |            |              |

                    DO COMPUTADOR E MESMO PADRAO ESTETICO E SER DA MESMA TONALIDADE(COR);                       |                 |            |              |

                    - TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARE DEVERAO SER MONTADOS PELO FABRICANTE DO                  |                 |            |              |

                    COMPUTADOR, NAO SENDO ACEITAS ADICAO OU SUBTRACAO DE QUALQUER ELEMENTO DO                   |                 |            |              |

                    COMPUTADOR PELO LICITANTE;                                                                  |                 |            |              |

                    - COMPATIBILIDADE INTEGRAL DE SOFTWARE E HARDWARE COM IBM PC-AT;                            |                 |            |              |

                    - O GABINETE DEVERA VIR COM LEDS INDICATIVOS DE OPERACAO E ATIVIDADE DO DISCO               |                 |            |              |

                    RIGIDO, TENDO UM TAMANHO MAXIMO DE 11000,00 CM3(CENTIMETROS CUBICOS),  PODENDO              |                 |            |              |

                    SER UTILIZADO TANTO NA POSICAO HORIZONTAL QUANTO NA VERTICAL, COM BASE ORIGINAL             |                 |            |              |

                    DO FABRICANTE;                                                                              |                 |            |              |

                    - O GABINETE, MONITOR, TECLADO E MOUSE DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO                  |                 |            |              |

                    FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU OEM, E DA MESMA TONALIDADE(COR);                               |                 |            |              |

                    - O GABINETE DEVE VIR ACOMPANHADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA INTEGRADO, PARA               |                 |            |              |

                    PROTECAO DE TODOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO(COMPONENTES INTERNOS AO GABINETE,              |                 |            |              |

                    MONITOR, TECLADO E MOUSE) QUE PERMITA A COLOCACAO DE CADEADO, E COM SENSOR DE               |                 |            |              |

                    ABERTURA DO GABINETE E QUE ENVIE ALERTA DE INTRUSAO;                                        |                 |            |              |

                    - PROCESSADOR(CPU) :                                                                        |                 |            |              |

                      INTEL PENTIUM 4, 3.2 GHz OU SUPERIOR COM TECNOLOGIA HYPER-THREADING,                      |                 |            |              |

                      OU                                                                                        |                 |            |              |

                      AMD ATHLON 64 3200 OU SUPERIOR;                                                           |                 |            |              |

                    - FRONT SIDE BUS(FSB) DE NO MINIMO 800 MHZ;                                                 |                 |            |              |

                    - CACHE L2 DE NO MINIMO 1024 KB INTEGRADO AO PROCESSADOR;                                   |                 |            |              |

                    -  CHIPSETS ACEITOS :                                                                       |                 |            |              |

                       PARA PROCESSADOR INTEL : INTEL 915G EXPRESS ; INTEL 915GV EXPRESS OU                     |                 |            |              |

                    SUPERIOR;                                                                                   |                 |            |              |

                       PARA PROCESSADOR AMD: OS CHIPSETS COMPATIVEIS COM O PROCESSADOR;                         |                 |            |              |

                    - MEMORIA RAM DE NO MINIMO 512 MB, DISPOSTA EM 2(DOIS) MODULOS COMPATIVEIS                  |                 |            |              |

                      COM A TECNOLOGIA DUAL CHANNEL, PADRAO DDR PC-3200 400 MHZ  OU  SUPERIOR,                  |                 |            |              |

                      PERMITINDO EXPANSIBILIDADE PARA NO MINIMO 2(DOIS) GIGABYTES;                              |                 |            |              |

                    - BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) :                                                         |                 |            |              |

                      O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) EM FLASH ROM, COM            |                 |            |              |

                    SENHA PARA POWER ON E SENHA PARA ACESSO AO BIOS E DEVERA SER DESENVOLVIDA                   |                 |            |              |

                    PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU  TER DIREITOS(COPYRIGHT) SOBRE ESSA                |                 |            |              |

                    BIOS, COMPROVADOS ATRAVES DE ATESTADOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE DA BIOS, NAO              |                 |            |              |

1LICITACAO  -  05/00156                                                                                                  P. 02

 Subprojeto -  60596

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ITEM             DESCRICAO                                                                           Quant     |  P r e e n c h i m e n t o   O b r i g a t o r i o

  SUBITEM                                                                                                       | Fabricante      | Marca      | Modelo       | Versao

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                |                 |            |              |

                    SENDO ACEITAS SOLUCOES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZACAO;                                    |                 |            |              |

                       TIPO FLASH ROM MEMORY NAO VOLATIL, DEVENDO MOSTRAR A IDENTIFICACAO DO                    |                 |            |              |

                    FABRICANTE DO COMPUTADOR  SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR LIGADO,                              |                 |            |              |

                       POSSIBILITAR GRAVACAO , EM MEMORIA NAO VOLATIL,  DO NUMERO DE ATIVO                      |                 |            |              |

                    FIXO(NUMERO DE PATRIMONIO)  FORNECIDO PELO BANCO E NUMERO DE SERIE DO                       |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO OFERTADO,  PERMITINDO SEU ACESSO POR INTERMEDIO DO SOFTWARE DE                  |                 |            |              |

                    GERENCIAMENTO EXIGIDO;                                                                      |                 |            |              |

                       O PROCESSO DE GRAVACAO DO PATRIMONIO E NUMERO DE SERIE DO EQUIPAMENTO DEVE               |                 |            |              |

                    SER EXECUTADO PELO FABRICANTE  ATRAVES DE PROCESSO AUTOMATIZADO EM LINHA DE                 |                 |            |              |

                    PRODUCAO, DEVENDO O FABRICANTE  FORNECER DECLARACAO INFORMANDO POSSUIR ESSE                 |                 |            |              |

                    QUESITO;                                                                                    |                 |            |              |

                       IMPLEMENTAR RECURSOS DE AUTO-RECONHECIMENTO DOS PERIFERICOS E DISPOSITIVOS DE            |                 |            |              |

                    I/O, BEM COMO INFORMAR O TIPO E FREQUENCIA DO PROCESSADOR, TIPO E CAPACIDADE DO             |                 |            |              |

                    DISCO RIGIDO, TAMANHO DA MEMORIA RAM E A VERSAO DA BIOS,                                    |                 |            |              |

                    PERMITIR CONFIGURACAO DE SENHAS NO SETUP A DOIS NIVEIS, ADMINISTRADOR E USUARIO,            |                 |            |              |

                    A BIOS DEVE PERMITIR HABILITAR/DESABILITAR PORTAS SERIAIS, PARALELAS, USB, AUDIO            |                 |            |              |

                    E PLACAS DE REDE;                                                                           |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM ACPI (ADVANCED CONFIGURATION AND POWER             |                 |            |              |

                    MANAGEMENT INTERFACE), PERMITINDO O CONTROLE DO CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA,              |                 |            |              |

                    TORNANDO POSSIVEL COLOCAR PLACAS E PERIFERICOS NOS ESTADOS DE BAIXO                         |                 |            |              |

                    CONSUMO(LOW-POWER) OU SEM ENERGIA(POWERED-OFF) SEM AFETAR OUTROS COMPONENTES DO             |                 |            |              |

                    SISTEMA; 

                    - DEVE POSSUIR ARQUITETURA PCI;                                                             |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVERA TER NO MINIMO 1 (UMA) BAIA DE 5 1/4" E 1 (UMA) BAIA DE 3             |                 |            |              |

                    1/2", PODENDO SER PADRAO SLIM;                                                              |                 |            |              |

                    - NO MINIMO UMA INTERFACE PARALELA PADRAO CENTRONICS DB25 FEMEA, COMPATIVEL COM             |                 |            |              |

                    OS PADROES EPP E ECP; SEM O USO DE ADAPTADORES;                                             |                 |            |              |

                    - NO MINIMO DUAS INTERFACES SERIAIS RS-232 UART 16550 DB9 MACHO, SEM O USO DE               |                 |            |              |

                    ADAPTADORES;                                                                                |                 |            |              |

                    - NO MINIMO UMA INTERFACE PS/2(MINI-DIN), SEM O USO DE ADAPTADORES;                         |                 |            |              |

                    - CONTROLADORA IDE PADRAO ATA-100 ON-BOARD OU SUPERIOR COM NO MINIMO 1(UM)                  |                 |            |              |

                    CANAL;                                                                                      |                 |            |              |

                    - CONTROLADORA DE DISCO RIGIDO(HARD DRIVE) PADRAO SERIAL-ATA  COM NO MINIMO                 |                 |            |              |

                    1(UM) CANAL PADRAO SATA/150 ON-BOARD OU SUPERIOR;                                           |                 |            |              |

                    - NO MINIMO OITO INTERFACES USB 2.0, 6 (SEIS) NO PAINEL TRASEIRO AFIXADAS                   |                 |            |              |

                    DIRETAMENTE A PLACA PRINCIPAL , E 2 (DUAS) NO PAINEL FRONTAL, INSTALADOS NO                 |                 |            |              |

                    PROCESSO DE FABRICACAO DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO PERMITIDA QUALQUER ADAPTACAO;              |                 |            |              |

                    - DEVE VIR COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA PERMITIR BLOQUEIO DE ACESSO AS                 |                 |            |              |

                    PORTAS USB, POSSIBILITANDO SOMENTE A UTILIZACAO PARA TECLADO E MOUSE, OU                    |                 |            |              |

                    CONFIGURAVEL PELO ADMINISTRADOR DAS ESTACOES/REDE PARA OUTRAS FUNCOES;                      |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TOTALMENTE COMPATIVEL COM O             |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO OFERTADO,  DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPROVADO              |                 |            |              |

                    ATRAVES DE DECLARACAO DO FABRICANTE , OU POR INFORMACOES NO SITE DO FABRICANTE ,            |                 |            |              |

                    QUE SUPORTE OS RECURSOS DE SUSPENSAO S3, ATUALIZACAO E CONFIGURACAO REMOTA DE               |                 |            |              |

                    BIOS, ALERTAS DE SISTEMAS REMOTOS, FALHAS NOS MODULOS DE MEMORIA, ABERTURA DE               |                 |            |              |

                    GABINETE, ALTERACAO DA CONFIGURACAO E FALHAS NO DISCO RIGIDO;                               |                 |            |              |

                    - RELOGIO DE TEMPO REAL ALIMENTADO POR BATERIA, COM FORMATO DE ANO DE 4 DIGITOS;            |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVE UTILIZAR APENAS UM PONTO DE FORCA PARA CONEXAO A REDE                  |                 |            |              |

                    ELETRICA ATRAVES DE TOMADAS SUFICIENTES NA PROPRIA FONTE OU COM ADAPTADOR NO                |                 |            |              |

1LICITACAO  -  05/00156                                                                                                  P. 03

 Subprojeto -  60596

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ITEM             DESCRICAO                                                                           Quant     |  P r e e n c h i m e n t o   O b r i g a t o r i o

  SUBITEM                                                                                                       | Fabricante      | Marca      | Modelo       | Versao

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                |                 |            |              |

                    SOLO (EXTENSAO);                                                                            |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE AUDIO INTEGRADO DE NO MINIMO 16 BITS,                |                 |            |              |

                    COMPATIVEL COM PADRAO SOUNDBLASTER PLUG&PLAY, COM CONECTORES EXTERNOS PARA                  |                 |            |              |

                    MICROFONE, LINE-IN E HEADPHONE/LINEOUT;                                                     |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE REDE PADRAO ETHERNET PCI, COMPATIVEL COM             |                 |            |              |

                    A ESPECIFICACAO IEEE 802.1A, 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3, 802.3AB E 802.3u ,               |                 |            |              |

                    802.3X FLOW CONTROL,  SAIDA RJ-45 TIPO AUTO SENSE (10/100 FULL DUPLEX OU                    |                 |            |              |

                    10/100/1000 FULL DUPLEX) CONFIGURAVEL VIA SOFTWARE QUE IMPLEMENTE AS                        |                 |            |              |

                    CARACTERISTICAS WAKE-UP ON LAN E PXE (PREBOOT EXECUTION ENVIRONMENT)VERSAO 2.0              |                 |            |              |

                    OU SUPERIOR;                                                                                |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE VIDEO COM NO MINIMO 128 MB DE MEMORIA,               |                 |            |              |

                    PODENDO SER COMPARTILHADA;                                                                  |                 |            |              |

                    - O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE SER CERTIFICADO PARA WINDOWS XP                     |                 |            |              |

                    PROFESSIONAL PELA MICROSOFT, COMPROVADO POR INFORMACAO NA INTERNET (CONTIDO NA              |                 |            |              |

                    RELACAO DE PRODUTOS DA HCL-HARDWARE COMPATIBILITY LIST);                                    |                 |            |              |

                    - FONTE COM  AJUSTE DE VOLTAGEM DE FORMA AUTOMATICA OU MANUAL COM TENSOES DE                |                 |            |              |

                    ENTRADA VARIANDO ENTRE 110/220V, COMPATIVEL COM A CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO ;             |                 |            |              |

                    - LICENCA PARA SISTEMA OPERACIONAL  WINDOWS XP PROFESSIONAL EM REGIME OEM,                  |                 |            |              |

                    ULTIMA VERSAO EM PORTUGUES/BRASIL, COM DOCUMENTACAO ORIGINAL DO SISTEMA                     |                 |            |              |

                    OPERACIONAL TAMBEM EM PORTUGUES/BRASIL;                                                     |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVE VIR INSTALADO COM A IMAGEM DO SISTEMA OPERACIONAL FORNECIDA            |                 |            |              |

                    PELO BANCO, E QUE DEVE SER EXECUTADO PELO FABRICANTE  ATRAVES DE PROCESSO                   |                 |            |              |

                    AUTOMATIZADO EM LINHA DE PRODUCAO , SEM INTERVENCAO HUMANA, DEVENDO O FABRICANTE            |                 |            |              |

                    FORNECER DECLARACAO INFORMANDO POSSUIR ESSE QUESITO;                                        |                 |            |              |

                    - DEVEM SER FORNECIDOS MANUAIS DO USUARIO E DE REFERENCIA TECNICA DO                        |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO, COM INFORMACOES DE INSTALACAO E CONFIGURACAO INTERNA(MEMORIA E                 |                 |            |              |

                    OUTROS) E CD-ROM COM TODOS SOFTWARES E DRIVERS NECESSARIOS A CONFIGURACAO PARA O            |                 |            |              |

                    PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO OFERTADO, E                      |                 |            |              |

                    TOTALMENTE COMPATIVEIS COM O SISTEMA OPERACIONAL QUE ESTA SENDO SOLICITADO.                 |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE TECLADO ESTILO ENHANCED, COM CAPACIDADE DE GERACAO DE             |                 |            |              |

                    CARACTERES DA LINGUA BRASILEIRA, EM MS-DOS E WINDOWS EM TODAS AS VERSOES,                   |                 |            |              |

                    PORTUGUES PADRAO ABNT2 COM INTERFACE OBRIGATORIAMENTE PS/2(MINI-DIN); 

                    - O TECLADO DEVERA POSSUIR OBRIGATORIAMENTE LEITOR DE CARTAO MAGNETICO                      |                 |            |              |

                    INCORPORADO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS :                                             |                 |            |              |

                        DEVERA EFETUAR A LEITURA DA TRILHA 2, DENSIDADE 75 BPI,                                 |                 |            |              |

                        VELOCIDADE DE OPERACAO DO CARTAO ENTRE 10 E 150 CM/SEG (DEZ E CENTO E                   |                 |            |              |

                        CINQUENTA CENTIMETROS POR SEGUNDO),                                                     |                 |            |              |

                    - O TECLADO DEVE TER MOBILIDADE PERMITINDO AO OPERADOR AJUSTA-LO DE ACORDO COM              |                 |            |              |

                    AS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS (NR 17).                                                      |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    - UNIDADE ACIONADORA DE DISQUETES DE 3 1/2 POLEGADAS, DUPLA FACE, ALTA                      |                 |            |              |

                    DENSIDADE,  COM CAPACIDADE DE 1,44 MB FORMATADOS;                                           |                 |            |              |

                    - DEVERA VIR ACOMPANHADO DE CINTA PARA LIGACAO A CONTROLADORA.                              |                 |            |              |

                    - O DRIVE DEVERA TER  E MESMO PADRAO ESTETICO DO GABINETE E SER DA MESMA                    |                 |            |              |

                    TONALIDADE(COR).                                                                            |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    MONITOR FLAT LCD :                                                                          |                 |            |              |

                          - DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR;                                                  |                 |            |              |

1LICITACAO  -  05/00156                                                                                                  P. 04

 Subprojeto -  60596

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ITEM             DESCRICAO                                                                           Quant     |  P r e e n c h i m e n t o   O b r i g a t o r i o

  SUBITEM                                                                                                       | Fabricante      | Marca      | Modelo       | Versao

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                |                 |            |              |

                          - TER O MESMO PADRAO ESTETICO DO COMPUTADOR FORNECIDO;                                |                 |            |              |

                          - TIPO FLAT PANEL ;                                                                   |                 |            |              |

                          - MOSTRADOR(DISPLAY) TIPO MATRIZ ATIVA TFT(THIN FILM TRANSISTOR)  LCD;                |                 |            |              |

                    - POSSUIR TELA COM TAMANHO OBRIGATORIO DE 15.0 POLEGADAS;                                   |                 |            |              |

                    - DEVE ATENDER A NORMA SUECA MPR II DE BAIXA RADIACAO;                                      |                 |            |              |

                    - POSSUIR CONTROLES OSD(ON SCREEN DISPLAY) PERMITINDO AJUSTES DE                            |                 |            |              |

                      BRILHO, CONTRASTE, CONTROLE DA IMAGEM, CORES,  LINGUAGEM,                                 |                 |            |              |

                      RESET PARA PADRAO DE FABRICA;                                                             |                 |            |              |

                    - RESOLUCAO MINIMA DE 1024 x 768 PONTOS NAO ENTRELACADO;                                    |                 |            |              |

                    - TELA ANTIREFLEXIVA;                                                                       |                 |            |              |

                    - CAPACIDADE MINIMA DE EMULACAO PADROES VGA E SVGA;                                         |                 |            |              |

                    - BASE GIRATORIA, ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE PERMITA MOVIMENTO VERTICAL DA                 |                 |            |              |

                      TELA;                                                                                     |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR MANUAIS DO MONITOR;                                                          |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR DOT PITCH (DISTANCIA ENTRE PONTOS NA TELA) HORIZONTAL E                      |                 |            |              |

                      VERTICAL INFERIOR A 0.30MM;                                                               |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR BRILHO DE IMAGEM ACEITAVEL, O AUMENTO DO BRILHO DEVE                         |                 |            |              |

                      AUMENTAR A NITIDEZ DA IMAGEM (E NAO PERMANECER OPACA);                                    |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR UM MINIMO DE BRILHO PARA A NITIDEZ DA IMAGEM;                                |                 |            |              |

                    - O AJUSTE DO BRILHO NA  INTENSIDADE NECESSARIA PARA A NITIDEZ DA IMAGEM                    |                 |            |              |

                       NAO DEVE CAUSAR DISTORCAO E BORROES ACENTUADOS NA MESMA;                                 |                 |            |              |

                    - NAO  DEVE  APRESENTAR  DISTORCOES  COMO  CONTORNOS  DESALINHADOS                          |                 |            |              |

                      (TORTOS),  E AFUNILAMENTO DOS CANTOS;                                                     |                 |            |              |

                    - DEVE SER BIVOLT (110/220V) AUTOMATICO.                                                    |                 |            |              |

                    - DEVE  VIR  ACOMPANHADO  DE  CABOS,  CONECTORES,  E SOFTWARES,                             |                 |            |              |

                      NECESSARIOS A  OPERACIONALIZACAO DO MESMO;                                                |                 |            |              |

                    - DEVE SER CERTIFICADO PARA WINDOWS XP, COMPROVADO POR INFORMACOES                          |                 |            |              |

                      NA HCL (HARDWARE COMPATIBILITY LIST) DA MICROSOFT;                                        |                 |            |              |

                    ==========================================================================                  |                 |            |              |

                    UNIDADE DE DISCO RIGIDO (HARD DRIVE) COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:                      |                 |            |              |

                    -PADRAO SMART II OU III;                                                                    |                 |            |              |

                    - O DISCO DEVE TER CAPACIDADE MINIMA DE 40 GB (QUARENTA GIGABYTES), COM NO                  |                 |            |              |

                    MINIMO 7200 RPM DE VELOCIDADE ROTACIONAL;                                                   |                 |            |              |

                    -POSSUIR INTERFACE PADRAO SERIAL ATA(SATA) 150 OU SUPERIOR;                                 |                 |            |              |

                    - O DISCO DEVE POSSUIR TEMPO DE ACESSO ABAIXO DE 9 MS (TEMPO DE ACESSO E O                  |                 |            |              |

                    TEMPO MEDIO GASTO PARA LER 1000 SETORES ALEATORIAMENTE COM A INTERRUPCAO                    |                 |            |              |

                    25H DO MS-DOS);                                                                             |                 |            |              |

                    ===========================================================================                 |                 |            |              |

                    MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR, COM DUAS TECLAS E BOTAO DE ROLAGEM:                             |                 |            |              |

                    - MECANISMO OPTICO;                                                                         |                 |            |              |

                    - DEVERA POSSUIR BOTAO DE ROLAGEM VERTICAL;                                                 |                 |            |              |

                    - DEVERA SER COMPATIVEL COM MICROCOMPUTADOR IBM-PC;                                         |                 |            |              |

                    - DEVERA TER VELOCIDADE DE LOCOMOCAO DE 0,75 M/S OU SUPERIOR E RESOLUCAO MINIMA             |                 |            |              |

                    DE 400 PONTOS POR POLEGADA OU SUPERIOR, POR HARDWARE: 

                    - DEVERA POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM AMBIENTE WINDOWS XP PROFESSIONAL;                |                 |            |              |

                    - DEVERA PERMITIR TRAJETORIA EM TODAS AS DIRECOES (BALISTICO) UTILIZANDO                    |                 |            |              |

                    MECANISMO OPTICO;                                                                           |                 |            |              |

                    - NAO DEVERA POSSUIR ALIMENTACAO PROPRIA (DEVE UTILIZAR A INTERFACE DE CONEXAO);            |                 |            |              |

                    - DEVERA POSSUIR CONECTOR PADRAO USB E COMPRIMENTO DO CABO DE NO MINIMO DE 1.50M            |                 |            |              |

1LICITACAO  -  05/00156                                                                                                  P. 05

 Subprojeto -  60596

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ITEM             DESCRICAO                                                                           Quant     |  P r e e n c h i m e n t o   O b r i g a t o r i o

  SUBITEM                                                                                                       | Fabricante      | Marca      | Modelo       | Versao

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                |                 |            |              |

                                                                                                                |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE MOUSE PAD.                                                        |                 |            |              |

-          Preco unit. do subitem - __________          Preco total do subitem - __________

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                |                 |            |              |

 002.00 1990398   REDE AGENCIA - TMC SEM DRIVE                                                          1707    |                 |            |              |

                                                                                                                |                 |            |              |

  01.02.1 0070249   TMC SEM DRIVE DE DISQUETE                                                                   |                 |            |              |

                    MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE CONFIGURACAO:                                                |                 |            |              |

                    - TODOS COMPONENTES EXIGIDOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE OU              |                 |            |              |

                    OEM, E TODO O CONJUNTO DEVERA POSSUIR CLARA IDENTIFICACAO DA MARCA DO FABRICANTE            |                 |            |              |

                    DO COMPUTADOR E MESMO PADRAO ESTETICO E SER DA MESMA TONALIDADE(COR);                       |                 |            |              |

                    - TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARE DEVERAO SER MONTADOS PELO FABRICANTE DO                  |                 |            |              |

                    COMPUTADOR, NAO SENDO ACEITAS ADICAO OU SUBTRACAO DE QUALQUER ELEMENTO DO                   |                 |            |              |

                    COMPUTADOR PELO LICITANTE;                                                                  |                 |            |              |

                    - COMPATIBILIDADE INTEGRAL DE SOFTWARE E HARDWARE COM IBM PC-AT;                            |                 |            |              |

                    - O GABINETE DEVERA VIR COM LEDS INDICATIVOS DE OPERACAO E ATIVIDADE DO DISCO               |                 |            |              |

                    RIGIDO, TENDO UM TAMANHO MAXIMO DE 11000,00 CM3(CENTIMETROS CUBICOS),  PODENDO              |                 |            |              |

                    SER UTILIZADO TANTO NA POSICAO HORIZONTAL QUANTO NA VERTICAL, COM BASE ORIGINAL             |                 |            |              |

                    DO FABRICANTE;                                                                              |                 |            |              |

                    - O GABINETE, MONITOR, TECLADO E MOUSE DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO                  |                 |            |              |

                    FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU OEM, E DA MESMA TONALIDADE(COR);                               |                 |            |              |

                    - O GABINETE DEVE VIR ACOMPANHADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA INTEGRADO, PARA               |                 |            |              |

                    PROTECAO DE TODOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO(COMPONENTES INTERNOS AO GABINETE,              |                 |            |              |

                    MONITOR, TECLADO E MOUSE) QUE PERMITA A COLOCACAO DE CADEADO, E COM SENSOR DE               |                 |            |              |

                    ABERTURA DO GABINETE E QUE ENVIE ALERTA DE INTRUSAO;                                        |                 |            |              |

                    - PROCESSADOR (CPU):                                                                        |                 |            |              |

                      INTEL, PENTIUM 4, 3.2 GHZ OU SUPERIOR, COM TECNOLOGIA HYPER-THREADING;                    |                 |            |              |

                      OU                                                                                        |                 |            |              |

                      AMD ATHLON 64 3200 OU SUPERIOR;                                                           |                 |            |              |

                    - FRONT SIDE BUS(FSB) DE NO MINIMO 800 MHZ;                                                 |                 |            |              |

                    - CACHE L2 DE NO MINIMO 1024 KB INTEGRADO AO PROCESSADOR;                                   |                 |            |              |

                    - CHIPSETS ACEITOS :                                                                        |                 |            |              |

                      PARA PROCESSADOR INTEL: INTEL 915G EXPRESS ; INTEL 915GV EXPRESS OU SUPERIOR;             |                 |            |              |

                      PARA PROCESSADOR AMD: OS CHIPSETS COMPATIVEIS COM O PROCESSADOR;                          |                 |            |              |

                    - MEMORIA RAM DE NO MINIMO 512 MB, DISPOSTA EM 2(DOIS) MODULOS COMPATIVEIS COM A            |                 |            |              |

                    TECNOLOGIA DUAL CHANNEL, PADRAO DDR PC-3200 400 MHZ OU SUPERIOR, PERMITINDO                 |                 |            |              |

                    EXPANSIBILIDADE PARA NO MINIMO 2(DOIS) GIGABYTES;                                           |                 |            |              |

                    - BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) :                                                         |                 |            |              |

                      O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) EM FLASH ROM, COM            |                 |            |              |

                    SENHA PARA POWER ON E SENHA PARA ACESSO AO BIOS E DEVERA SER DESENVOLVIDA                   |                 |            |              |

                    PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU  TER DIREITOS(COPYRIGHT) SOBRE ESSA                |                 |            |              |

                    BIOS, COMPROVADOS ATRAVES DE ATESTADOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE DA BIOS, NAO              |                 |            |              |

                    SENDO ACEITAS SOLUCOES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZACAO;                                    |                 |            |              |

                       TIPO FLASH ROM MEMORY NAO VOLATIL, DEVENDO MOSTRAR A IDENTIFICACAO DO                    |                 |            |              |

                    FABRICANTE DO COMPUTADOR  SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR LIGADO,                              |                 |            |              |
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 ITEM             DESCRICAO                                                                           Quant     |  P r e e n c h i m e n t o   O b r i g a t o r i o

  SUBITEM                                                                                                       | Fabricante      | Marca      | Modelo       | Versao

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                |                 |            |              |

                       POSSIBILITAR GRAVACAO , EM MEMORIA NAO VOLATIL,  DO NUMERO DE ATIVO                      |                 |            |              |

                    FIXO(NUMERO DE PATRIMONIO)  FORNECIDO PELO BANCO E NUMERO DE SERIE DO                       |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO OFERTADO,  PERMITINDO SEU ACESSO POR INTERMEDIO DO SOFTWARE DE                  |                 |            |              |

                    GERENCIAMENTO EXIGIDO;                                                                      |                 |            |              |

                       O PROCESSO DE GRAVACAO DO PATRIMONIO E NUMERO DE SERIE DO EQUIPAMENTO DEVE               |                 |            |              |

                    SER EXECUTADO PELO FABRICANTE  ATRAVES DE PROCESSO AUTOMATIZADO EM LINHA DE                 |                 |            |              |

                    PRODUCAO, DEVENDO O FABRICANTE  FORNECER DECLARACAO INFORMANDO POSSUIR ESSE                 |                 |            |              |

                    QUESITO;                                                                                    |                 |            |              |

                       IMPLEMENTAR RECURSOS DE AUTO-RECONHECIMENTO DOS PERIFERICOS E DISPOSITIVOS DE            |                 |            |              |

                    I/O, BEM COMO INFORMAR O TIPO E FREQUENCIA DO PROCESSADOR, TIPO E CAPACIDADE DO             |                 |            |              |

                    DISCO RIGIDO, TAMANHO DA MEMORIA RAM E A VERSAO DA BIOS,                                    |                 |            |              |

                    PERMITIR CONFIGURACAO DE SENHAS NO SETUP A DOIS NIVEIS, ADMINISTRADOR E                     |                 |            |              |

                    USUARIO, 

                    A BIOS DEVE PERMITIR HABILITAR/DESABILITAR PORTAS SERIAIS, PARALELAS, USB, AUDIO            |                 |            |              |

                    E PLACAS DE REDE;                                                                           |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM ACPI (ADVANCED CONFIGURATION AND POWER             |                 |            |              |

                    MANAGEMENT INTERFACE), PERMITINDO O CONTROLE DO CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA,              |                 |            |              |

                    TORNANDO POSSIVEL COLOCAR PLACAS E PERIFERICOS NOS ESTADOS DE BAIXO                         |                 |            |              |

                    CONSUMO(LOW-POWER) OU SEM ENERGIA(POWERED-OFF) SEM AFETAR OUTROS COMPONENTES DO             |                 |            |              |

                    SISTEMA;                                                                                    |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR ARQUITETURA PCI;                                                             |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVERA TER NO MINIMO 1 (UMA) BAIA DE 5 1/4" E 1 (UMA) BAIA DE 3             |                 |            |              |

                    1/2", PODENDO SER PADRAO SLIM;                                                              |                 |            |              |

                    - NO MINIMO UMA INTERFACE PARALELA PADRAO CENTRONICS DB25 FEMEA, COMPATIVEL COM             |                 |            |              |

                    OS PADROES EPP E ECP; SEM O USO DE ADAPTADORES;                                             |                 |            |              |

                    - NO MINIMO DUAS INTERFACES SERIAIS RS-232 UART 16550 DB9 MACHO, SEM O USO DE               |                 |            |              |

                    ADAPTADORES;                                                                                |                 |            |              |

                    - NO MINIMO UMA INTERFACE PS/2(MINI-DIN), SEM O USO DE ADAPTADORES;                         |                 |            |              |

                    - CONTROLADORA IDE PADRAO ATA-100 ON-BOARD OU SUPERIOR COM NO MINIMO 1(UM)                  |                 |            |              |

                    CANAL;                                                                                      |                 |            |              |

                    - CONTROLADORA DE DISCO RIGIDO(HARD DRIVE) PADRAO SERIAL-ATA  COM NO MINIMO                 |                 |            |              |

                    1(UM) CANAL PADRAO SATA/150 ON-BOARD OU SUPERIOR;                                           |                 |            |              |

                    - NO MINIMO OITO INTERFACES USB 2.0, 6 (SEIS) NO PAINEL TRASEIRO AFIXADAS                   |                 |            |              |

                    DIRETAMENTE A PLACA PRINCIPAL , E 2 (DUAS) NO PAINEL FRONTAL, INSTALADOS NO                 |                 |            |              |

                    PROCESSO DE FABRICACAO DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO PERMITIDA QUALQUER ADAPTACAO;              |                 |            |              |

                    - DEVE VIR COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA PERMITIR BLOQUEIO DE ACESSO AS                 |                 |            |              |

                    PORTAS USB, POSSIBILITANDO SOMENTE A UTILIZACAO PARA TECLADO E MOUSE, OU                    |                 |            |              |

                    CONFIGURAVEL PELO ADMINISTRADOR DAS ESTACOES/REDE PARA OUTRAS FUNCOES;                      |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TOTALMENTE COMPATIVEL COM O             |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO OFERTADO,  DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPROVADO              |                 |            |              |

                    ATRAVES DE DECLARACAO DO FABRICANTE , OU POR INFORMACOES NO SITE DO FABRICANTE ,            |                 |            |              |

                    QUE SUPORTE OS RECURSOS DE SUSPENSAO S3, ATUALIZACAO E CONFIGURACAO REMOTA DE               |                 |            |              |

                    BIOS, ALERTAS DE SISTEMAS REMOTOS, FALHAS NOS MODULOS DE MEMORIA, ABERTURA DE               |                 |            |              |

                    GABINETE, ALTERACAO DA CONFIGURACAO E FALHAS NO DISCO RIGIDO;                               |                 |            |              |

                    - RELOGIO DE TEMPO REAL ALIMENTADO POR BATERIA, COM FORMATO DE ANO DE 4 DIGITOS;            |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVE UTILIZAR APENAS UM PONTO DE FORCA PARA CONEXAO A REDE                  |                 |            |              |

                    ELETRICA ATRAVES DE TOMADAS SUFICIENTES NA PROPRIA FONTE OU COM ADAPTADOR NO                |                 |            |              |

                    SOLO (EXTENSAO);                                                                            |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE AUDIO INTEGRADO DE NO MINIMO 16 BITS,                |                 |            |              |
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                                                                                                                |                 |            |              |

                    COMPATIVEL COM PADRAO SOUNDBLASTER PLUG&PLAY, COM CONECTORES EXTERNOS PARA                  |                 |            |              |

                    MICROFONE, LINE-IN E HEADPHONE/LINEOUT;                                                     |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE REDE PADRAO ETHERNET PCI, COMPATIVEL COM             |                 |            |              |

                    A ESPECIFICACAO IEEE 802.1A, 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3, 802.3AB E 802.3u ,               |                 |            |              |

                    802.3X FLOW CONTROL,  SAIDA RJ-45 TIPO AUTO SENSE (10/100 FULL DUPLEX OU                    |                 |            |              |

                    10/100/1000 FULL DUPLEX) CONFIGURAVEL VIA SOFTWARE QUE IMPLEMENTE AS                        |                 |            |              |

                    CARACTERISTICAS WAKE-UP ON LAN E PXE (PREBOOT EXECUTION ENVIRONMENT)VERSAO 2.0              |                 |            |              |

                    OU SUPERIOR;                                                                                |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE VIDEO COM NO MINIMO 128 MB DE MEMORIA,               |                 |            |              |

                    PODENDO SER COMPARTILHADA;                                                                  |                 |            |              |

                    - O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE SER CERTIFICADO PARA WINDOWS XP                     |                 |            |              |

                    PROFESSIONAL PELA MICROSOFT, COMPROVADO POR INFORMACAO NA INTERNET (CONTIDO NA              |                 |            |              |

                    RELACAO DE PRODUTOS DA HCL-HARDWARE COMPATIBILITY LIST);                                    |                 |            |              |

                    - FONTE COM  AJUSTE DE VOLTAGEM DE FORMA AUTOMATICA OU MANUAL COM TENSOES DE                |                 |            |              |

                    ENTRADA VARIANDO ENTRE 110/220V, COMPATIVEL COM A CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO ;             |                 |            |              |

                    - LICENCA PARA SISTEMA OPERACIONAL  WINDOWS XP PROFESSIONAL EM REGIME OEM,                  |                 |            |              |

                    ULTIMA VERSAO EM PORTUGUES/BRASIL, COM DOCUMENTACAO ORIGINAL DO SISTEMA                     |                 |            |              |

                    OPERACIONAL TAMBEM EM PORTUGUES/BRASIL;                                                     |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVE VIR INSTALADO COM A IMAGEM DO SISTEMA OPERACIONAL FORNECIDA            |                 |            |              |

                    PELO BANCO, E QUE DEVE SER EXECUTADO PELO FABRICANTE  ATRAVES DE PROCESSO                   |                 |            |              |

                    AUTOMATIZADO EM LINHA DE PRODUCAO , SEM INTERVENCAO HUMANA, DEVENDO O FABRICANTE            |                 |            |              |

                    FORNECER DECLARACAO INFORMANDO POSSUIR ESSE QUESITO;                                        |                 |            |              |

                    - DEVEM SER FORNECIDOS MANUAIS DO USUARIO E DE REFERENCIA TECNICA DO                        |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO, COM INFORMACOES DE INSTALACAO E CONFIGURACAO INTERNA(MEMORIA E     

                    OUTROS) E CD-ROM COM TODOS SOFTWARES E DRIVERS NECESSARIOS A CONFIGURACAO PARA O            |                 |            |              |

                    PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO OFERTADO, E                      |                 |            |              |

                    TOTALMENTE COMPATIVEIS COM O SISTEMA OPERACIONAL QUE ESTA SENDO SOLICITADO.                 |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE TECLADO ESTILO ENHANCED, COM CAPACIDADE DE GERACAO DE             |                 |            |              |

                    CARACTERES DA LINGUA BRASILEIRA, EM MS-DOS E WINDOWS EM TODAS AS VERSOES,                   |                 |            |              |

                    PORTUGUES PADRAO ABNT2 COM INTERFACE OBRIGATORIAMENTE PS/2(MINI-DIN);                       |                 |            |              |

                    - O TECLADO DEVERA POSSUIR OBRIGATORIAMENTE LEITOR DE CARTAO MAGNETICO                      |                 |            |              |

                    INCORPORADO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS :                                             |                 |            |              |

                        DEVERA EFETUAR A LEITURA DA TRILHA 2, DENSIDADE 75 BPI,                                 |                 |            |              |

                        VELOCIDADE DE OPERACAO DO CARTAO ENTRE 10 E 150 CM/SEG (DEZ E CENTO E                   |                 |            |              |

                        CINQUENTA CENTIMETROS POR SEGUNDO),                                                     |                 |            |              |

                    - O TECLADO DEVE TER MOBILIDADE PERMITINDO AO OPERADOR AJUSTA-LO DE ACORDO COM              |                 |            |              |

                    AS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS (NR 17).                                                      |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    MONITOR FLAT LCD :                                                                          |                 |            |              |

                          - DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR;                                                  |                 |            |              |

                          - TER O MESMO PADRAO ESTETICO DO COMPUTADOR FORNECIDO;                                |                 |            |              |

                          - TIPO FLAT PANEL ;                                                                   |                 |            |              |

                          - MOSTRADOR(DISPLAY) TIPO MATRIZ ATIVA TFT(THIN FILM TRANSISTOR)  LCD;                |                 |            |              |

                    - POSSUIR TELA COM TAMANHO OBRIGATORIO DE 15.0 POLEGADAS;                                   |                 |            |              |

                    - DEVE ATENDER A NORMA SUECA MPR II DE BAIXA RADIACAO;                                      |                 |            |              |

                    - POSSUIR CONTROLES OSD(ON SCREEN DISPLAY) PERMITINDO AJUSTES DE                            |                 |            |              |

                      BRILHO, CONTRASTE, CONTROLE DA IMAGEM, CORES,  LINGUAGEM,                                 |                 |            |              |

                      RESET PARA PADRAO DE FABRICA;                                                             |                 |            |              |
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                                                                                                                |                 |            |              |

                    - RESOLUCAO MINIMA DE 1024 x 768 PONTOS NAO ENTRELACADO;                                    |                 |            |              |

                    - TELA ANTIREFLEXIVA;                                                                       |                 |            |              |

                    - CAPACIDADE MINIMA DE EMULACAO PADROES VGA E SVGA;                                         |                 |            |              |

                    - BASE GIRATORIA, ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE PERMITA MOVIMENTO VERTICAL DA                 |                 |            |              |

                      TELA;                                                                                     |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR MANUAIS DO MONITOR;                                                          |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR DOT PITCH (DISTANCIA ENTRE PONTOS NA TELA) HORIZONTAL E                      |                 |            |              |

                      VERTICAL INFERIOR A 0.30MM;                                                               |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR BRILHO DE IMAGEM ACEITAVEL, O AUMENTO DO BRILHO DEVE                         |                 |            |              |

                      AUMENTAR A NITIDEZ DA IMAGEM (E NAO PERMANECER OPACA);                                    |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR UM MINIMO DE BRILHO PARA A NITIDEZ DA IMAGEM;                                |                 |            |              |

                    - O AJUSTE DO BRILHO NA  INTENSIDADE NECESSARIA PARA A NITIDEZ DA IMAGEM                    |                 |            |              |

                       NAO DEVE CAUSAR DISTORCAO E BORROES ACENTUADOS NA MESMA;                                 |                 |            |              |

                    - NAO  DEVE  APRESENTAR  DISTORCOES  COMO  CONTORNOS  DESALINHADOS                          |                 |            |              |

                      (TORTOS),  E AFUNILAMENTO DOS CANTOS;                                                     |                 |            |              |

                    - DEVE SER BIVOLT (110/220V) AUTOMATICO.                                                    |                 |            |              |

                    - DEVE  VIR  ACOMPANHADO  DE  CABOS,  CONECTORES,  E SOFTWARES,                             |                 |            |              |

                      NECESSARIOS A  OPERACIONALIZACAO DO MESMO;                                                |                 |            |              |

                    - DEVE SER CERTIFICADO PARA WINDOWS XP, COMPROVADO POR INFORMACOES                          |                 |            |              |

                      NA HCL (HARDWARE COMPATIBILITY LIST) DA MICROSOFT;                                        |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    UNIDADE DE DISCO RIGIDO (HARD DRIVE) COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:                      |                 |            |              |

                    -PADRAO SMART II OU III;                                                                    |                 |            |              |

                    - O DISCO DEVE TER CAPACIDADE MINIMA DE 40 GB (QUARENTA GIGABYTES), COM NO                  |                 |            |              |

                    MINIMO 7200 RPM DE VELOCIDADE ROTACIONAL;                                                   |                 |            |              |

                    -POSSUIR INTERFACE PADRAO SERIAL ATA(SATA) 150 OU SUPERIOR;                                 |                 |            |              |

                    - O DISCO DEVE POSSUIR TEMPO DE ACESSO ABAIXO DE 9 MS (TEMPO DE ACESSO E O                  |                 |            |              |

                    TEMPO MEDIO GASTO PARA LER 1000 SETORES ALEATORIAMENTE COM A INTERRUPCAO                    |                 |            |              |

                    25H DO MS-DOS);                                                                             |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR, COM DUAS TECLAS E BOTAO DE ROLAGEM:                             |                 |            |              |

                    - MECANISMO OPTICO;                                                                         |                 |            |              |

                    - DEVERA POSSUIR BOTAO DE ROLAGEM VERTICAL;                                                 |                 |            |              |

                    - DEVERA SER COMPATIVEL COM MICROCOMPUTADOR IBM-PC;                                         |                 |            |              |

                    - DEVERA TER VELOCIDADE DE LOCOMOCAO DE 0,75 M/S OU SUPERIOR E RESOLUCAO MINIMA 

                    DE 400 PONTOS POR POLEGADA OU SUPERIOR, POR HARDWARE:                                       |                 |            |              |

                    - DEVERA POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM AMBIENTE WINDOWS XP PROFESSIONAL;                |                 |            |              |

                    - DEVERA PERMITIR TRAJETORIA EM TODAS AS DIRECOES (BALISTICO) UTILIZANDO                    |                 |            |              |

                    MECANISMO OPTICO;                                                                           |                 |            |              |

                    - NAO DEVERA POSSUIR ALIMENTACAO PROPRIA (DEVE UTILIZAR A INTERFACE DE CONEXAO);            |                 |            |              |

                    - DEVERA POSSUIR CONECTOR PADRAO USB E COMPRIMENTO DO CABO DE NO MINIMO DE 1.50M            |                 |            |              |

                    ;                                                                                           |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE MOUSE PAD.                                                        |                 |            |              |

-          Preco unit. do subitem - __________          Preco total do subitem - __________

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                                                                                                |                 |            |              |

                                                                                                                |                 |            |              |

 001.03. 1990399   REDE AGENCIA - TMN COM DRIVE/CDROM                                                     823   |                 |            |              |

                                                                                                                |                 |            |              |

  01.03.1 0070250   TMN COM DRIVE CDROM E DISQUETE                                                  823         |                 |            |              |

                    MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE CONFIGURACAO:                                                |                 |            |              |

                    - TODOS COMPONENTES EXIGIDOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE OU              |                 |            |              |

                    OEM, E TODO O CONJUNTO DEVERA POSSUIR CLARA IDENTIFICACAO DA MARCA DO FABRICANTE            |                 |            |              |

                    DO COMPUTADOR E MESMO PADRAO ESTETICO E SER DA MESMA TONALIDADE(COR);                       |                 |            |              |

                    - TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARE DEVERAO SER MONTADOS PELO FABRICANTE DO                  |                 |            |              |

                    COMPUTADOR, NAO SENDO ACEITAS ADICAO OU SUBTRACAO DE QUALQUER ELEMENTO DO                   |                 |            |              |

                    COMPUTADOR PELO LICITANTE;                                                                  |                 |            |              |

                    - COMPATIBILIDADE INTEGRAL DE SOFTWARE E HARDWARE COM IBM PC-AT;                            |                 |            |              |

                    - O GABINETE DEVERA VIR COM LEDS INDICATIVOS DE OPERACAO E ATIVIDADE DO DISCO               |                 |            |              |

                    RIGIDO, TENDO UM TAMANHO MAXIMO DE 11000,00 CM3(CENTIMETROS CUBICOS),  PODENDO              |                 |            |              |

                    SER UTILIZADO TANTO NA POSICAO HORIZONTAL QUANTO NA VERTICAL, COM BASE ORIGINAL             |                 |            |              |

                    DO FABRICANTE;                                                                              |                 |            |              |

                    - O GABINETE, MONITOR, TECLADO E MOUSE DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO                  |                 |            |              |

                    FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU OEM, E DA MESMA TONALIDADE(COR);                               |                 |            |              |

                    - O GABINETE DEVE VIR ACOMPANHADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA INTEGRADO, PARA               |                 |            |              |

                    PROTECAO DE TODOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO(COMPONENTES INTERNOS AO GABINETE,              |                 |            |              |

                    MONITOR, TECLADO E MOUSE) QUE PERMITA A COLOCACAO DE CADEADO, E COM SENSOR DE               |                 |            |              |

                    ABERTURA DO GABINETE E QUE ENVIE ALERTA DE INTRUSAO;                                        |                 |            |              |

                    - PROCESSADOR (CPU):                                                                        |                 |            |              |

                      INTEL, PENTIUM 4, 3.2 GHZ OU SUPERIOR, COM TECNOLOGIA HYPER-THREADING;                    |                 |            |              |

                      OU                                                                                        |                 |            |              |

                      AMD ATHLON 64 3200 OU SUPERIOR                                                            |                 |            |              |

                    -FRONT SIDE BUS(FSB) DE NO MINIMO 800 MHZ;                                                  |                 |            |              |

                    - CACHE L2 DE NO MINIMO 1024 KB INTEGRADO AO PROCESSADOR;                                   |                 |            |              |

                    - CHIPSETS ACEITOS :                                                                        |                 |            |              |

                      PROCESSADOR INTEL: iNTEL 915G EXPRESS ; INTEL 915GV EXPRESS OU SUPERIOR;                  |                 |            |              |

                      PARA PROCESSADOR AMD: OS CHIPSETS COMPATIVEIS COM O PROCESSADOR                           |                 |            |              |

                    - MEMORIA RAM DE NO MINIMO 512 MB, DISPOSTA EM 2(DOIS) MODULOS COMPATIVEIS COM A            |                 |            |              |

                    TECNOLOGIA DUAL CHANNEL, PADRAO DDR PC-3200 400 MHZ OU SUPERIOR, PERMITINDO                 |                 |            |              |

                    EXPANSIBILIDADE PARA NO MINIMO 2(DOIS) GIGABYTES;                                           |                 |            |              |

                    - BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) :                                                         |                 |            |              |

                      O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) EM FLASH ROM, COM            |                 |            |              |

                    SENHA PARA POWER ON E SENHA PARA ACESSO AO BIOS E DEVERA SER DESENVOLVIDA                   |                 |            |              |

                    PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU  TER DIREITOS(COPYRIGHT) SOBRE ESSA                |                 |            |              |

                    BIOS, COMPROVADOS ATRAVES DE ATESTADOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE DA BIOS, NAO              |                 |            |              |

                    SENDO ACEITAS SOLUCOES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZACAO;                                    |                 |            |              |

                       TIPO FLASH ROM MEMORY NAO VOLATIL, DEVENDO MOSTRAR A IDENTIFICACAO DO                    |                 |            |              |

                    FABRICANTE DO COMPUTADOR  SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR LIGADO,                              |                 |            |              |

                       POSSIBILITAR GRAVACAO , EM MEMORIA NAO VOLATIL,  DO NUMERO DE ATIVO                      |                 |            |              |

                    FIXO(NUMERO DE PATRIMONIO)  FORNECIDO PELO BANCO E NUMERO DE SERIE DO                       |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO OFERTADO,  PERMITINDO SEU ACESSO POR INTERMEDIO DO SOFTWARE DE                  |                 |            |              |

                    GERENCIAMENTO EXIGIDO;                                                                      |                 |            |              |

                       O PROCESSO DE GRAVACAO DO PATRIMONIO E NUMERO DE SERIE DO EQUIPAMENTO DEVE               |                 |            |              |

                    SER EXECUTADO PELO FABRICANTE  ATRAVES DE PROCESSO AUTOMATIZADO EM LINHA DE                 |                 |            |              |

                    PRODUCAO, DEVENDO O FABRICANTE  FORNECER DECLARACAO INFORMANDO POSSUIR ESSE                 |                 |            |              |
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                                                                                                                |                 |            |              |

                    QUESITO;                                                                                    |                 |            |              |

                       IMPLEMENTAR RECURSOS DE AUTO-RECONHECIMENTO DOS PERIFERICOS E DISPOSITIVOS DE            |                 |            |              |

                    I/O, BEM COMO INFORMAR O TIPO E FREQUENCIA DO PROCESSADOR, TIPO E CAPACIDADE DO             |                 |            |              |

                    DISCO RIGIDO, TAMANHO DA MEMORIA RAM E A VERSAO DA BIOS,                                    |                 |            |              |

                    PERMITIR CONFIGURACAO DE SENHAS NO SETUP A DOIS NIVEIS, ADMINISTRADOR E USUARIO, 

                    A BIOS DEVE PERMITIR HABILITAR/DESABILITAR PORTAS SERIAIS, PARALELAS, USB, AUDIO            |                 |            |              |

                    E PLACAS DE REDE;                                                                           |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM ACPI (ADVANCED CONFIGURATION AND POWER             |                 |            |              |

                    MANAGEMENT INTERFACE), PERMITINDO O CONTROLE DO CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA,              |                 |            |              |

                    TORNANDO POSSIVEL COLOCAR PLACAS E PERIFERICOS NOS ESTADOS DE BAIXO                         |                 |            |              |

                    CONSUMO(LOW-POWER) OU SEM ENERGIA(POWERED-OFF) SEM AFETAR OUTROS COMPONENTES DO             |                 |            |              |

                    SISTEMA;                                                                                    |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR ARQUITETURA PCI;                                                             |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVERA TER NO MINIMO 1 (UMA) BAIA DE 5 1/4" E 1 (UMA) BAIA DE 3             |                 |            |              |

                    1/2", PODENDO SER PADRAO SLIM;                                                              |                 |            |              |

                    - NO MINIMO UMA INTERFACE PARALELA PADRAO CENTRONICS DB25 FEMEA, COMPATIVEL COM             |                 |            |              |

                    OS PADROES EPP E ECP; SEM O USO DE ADAPTADORES;                                             |                 |            |              |

                    - NO MINIMO DUAS INTERFACES SERIAIS RS-232 UART 16550 DB9 MACHO, SEM O USO DE               |                 |            |              |

                    ADAPTADORES;                                                                                |                 |            |              |

                    - NO MINIMO UMA INTERFACE PS/2(MINI-DIN), SEM O USO DE ADAPTADORES;                         |                 |            |              |

                    - CONTROLADORA IDE PADRAO ATA-100 ON-BOARD OU SUPERIOR COM NO MINIMO 1(UM)                  |                 |            |              |

                    CANAL;                                                                                      |                 |            |              |

                    - CONTROLADORA DE DISCO RIGIDO(HARD DRIVE) PADRAO SERIAL-ATA  COM NO MINIMO                 |                 |            |              |

                    1(UM) CANAL PADRAO SATA/150 ON-BOARD OU SUPERIOR;                                           |                 |            |              |

                    - NO MINIMO OITO INTERFACES USB 2.0, 6 (SEIS) NO PAINEL TRASEIRO AFIXADAS                   |                 |            |              |

                    DIRETAMENTE A PLACA PRINCIPAL , E 2 (DUAS) NO PAINEL FRONTAL, INSTALADOS NO                 |                 |            |              |

                    PROCESSO DE FABRICACAO DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO PERMITIDA QUALQUER ADAPTACAO;              |                 |            |              |

                    - DEVE VIR COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA PERMITIR BLOQUEIO DE ACESSO AS                 |                 |            |              |

                    PORTAS USB, POSSIBILITANDO SOMENTE A UTILIZACAO PARA TECLADO E MOUSE, OU                    |                 |            |              |

                    CONFIGURAVEL PELO ADMINISTRADOR DAS ESTACOES/REDE PARA OUTRAS FUNCOES;                      |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TOTALMENTE COMPATIVEL COM O             |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO OFERTADO,  DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPROVADO              |                 |            |              |

                    ATRAVES DE DECLARACAO DO FABRICANTE , OU POR INFORMACOES NO SITE DO FABRICANTE ,            |                 |            |              |

                    QUE SUPORTE OS RECURSOS DE SUSPENSAO S3, ATUALIZACAO E CONFIGURACAO REMOTA DE               |                 |            |              |

                    BIOS, ALERTAS DE SISTEMAS REMOTOS, FALHAS NOS MODULOS DE MEMORIA, ABERTURA DE               |                 |            |              |

                    GABINETE, ALTERACAO DA CONFIGURACAO E FALHAS NO DISCO RIGIDO;                               |                 |            |              |

                    - RELOGIO DE TEMPO REAL ALIMENTADO POR BATERIA, COM FORMATO DE ANO DE 4 DIGITOS;            |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVE UTILIZAR APENAS UM PONTO DE FORCA PARA CONEXAO A REDE                  |                 |            |              |

                    ELETRICA ATRAVES DE TOMADAS SUFICIENTES NA PROPRIA FONTE OU COM ADAPTADOR NO                |                 |            |              |

                    SOLO (EXTENSAO);                                                                            |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE AUDIO INTEGRADO DE NO MINIMO 16 BITS,                |                 |            |              |

                    COMPATIVEL COM PADRAO SOUNDBLASTER PLUG&PLAY, COM CONECTORES EXTERNOS PARA                  |                 |            |              |

                    MICROFONE, LINE-IN E HEADPHONE/LINEOUT;                                                     |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE REDE PADRAO ETHERNET PCI, COMPATIVEL COM             |                 |            |              |

                    A ESPECIFICACAO IEEE 802.1A, 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3, 802.3AB E 802.3u ,               |                 |            |              |

                    802.3X FLOW CONTROL,  SAIDA RJ-45 TIPO AUTO SENSE (10/100 FULL DUPLEX OU                    |                 |            |              |

                    10/100/1000 FULL DUPLEX) CONFIGURAVEL VIA SOFTWARE QUE IMPLEMENTE AS                        |                 |            |              |

                    CARACTERISTICAS WAKE-UP ON LAN E PXE (PREBOOT EXECUTION ENVIRONMENT)VERSAO 2.0              |                 |            |              |

                    OU SUPERIOR;                                                                                |                 |            |              |
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                                                                                                                |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE VIDEO COM NO MINIMO 128 MB DE MEMORIA,               |                 |            |              |

                    PODENDO SER COMPARTILHADA;                                                                  |                 |            |              |

                    - O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE SER CERTIFICADO PARA WINDOWS XP                     |                 |            |              |

                    PROFESSIONAL PELA MICROSOFT, COMPROVADO POR INFORMACAO NA INTERNET (CONTIDO NA              |                 |            |              |

                    RELACAO DE PRODUTOS DA HCL-HARDWARE COMPATIBILITY LIST);                                    |                 |            |              |

                    - FONTE COM  AJUSTE DE VOLTAGEM DE FORMA AUTOMATICA OU MANUAL COM TENSOES DE                |                 |            |              |

                    ENTRADA VARIANDO ENTRE 110/220V, COMPATIVEL COM A CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO ;             |                 |            |              |

                    - LICENCA PARA SISTEMA OPERACIONAL  WINDOWS XP PROFESSIONAL EM REGIME OEM,                  |                 |            |              |

                    ULTIMA VERSAO EM PORTUGUES/BRASIL, COM DOCUMENTACAO ORIGINAL DO SISTEMA                     |                 |            |              |

                    OPERACIONAL TAMBEM EM PORTUGUES/BRASIL;                                                     |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVE VIR INSTALADO COM A IMAGEM DO SISTEMA OPERACIONAL FORNECIDA            |                 |            |              |

                    PELO BANCO, E QUE DEVE SER EXECUTADO PELO FABRICANTE  ATRAVES DE PROCESSO                   |                 |            |              |

                    AUTOMATIZADO EM LINHA DE PRODUCAO , SEM INTERVENCAO HUMANA, DEVENDO O FABRICANTE            |                 |            |              |

                    FORNECER DECLARACAO INFORMANDO POSSUIR ESSE QUESITO;                                        |                 |            |              |

                    - DEVEM SER FORNECIDOS MANUAIS DO USUARIO E DE REFERENCIA TECNICA DO                        |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO, COM INFORMACOES DE INSTALACAO E CONFIGURACAO INTERNA(MEMORIA E     

                    OUTROS) E CD-ROM COM TODOS SOFTWARES E DRIVERS NECESSARIOS A CONFIGURACAO PARA O            |                 |            |              |

                    PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO OFERTADO, E                      |                 |            |              |

                    TOTALMENTE COMPATIVEIS COM O SISTEMA OPERACIONAL QUE ESTA SENDO SOLICITADO.                 |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE TECLADO ESTILO ENHANCED, COM CAPACIDADE DE GERACAO DE             |                 |            |              |

                    CARACTERES DA LINGUA BRASILEIRA, EM MS-DOS E WINDOWS EM TODAS AS VERSOES,                   |                 |            |              |

                    PORTUGUES PADRAO ABNT2 COM INTERFACE OBRIGATORIAMENTE PS/2(MINI-DIN);                       |                 |            |              |

                    - O TECLADO DEVE TER MOBILIDADE PERMITINDO AO OPERADOR AJUSTA-LO DE ACORDO COM              |                 |            |              |

                    AS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS (NR 17);                                                      |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    - UNIDADE ACIONADORA DE DISQUETES DE 3 1/2 POLEGADAS, DUPLA FACE, ALTA                      |                 |            |              |

                    DENSIDADE,  COM CAPACIDADE DE 1,44 MB FORMATADOS;                                           |                 |            |              |

                    - DEVERA VIR ACOMPANHADO DE CINTA PARA LIGACAO A CONTROLADORA.                              |                 |            |              |

                    - O DRIVE DEVERA TER  E MESMO PADRAO ESTETICO DO GABINETE E SER DA MESMA                    |                 |            |              |

                    TONALIDADE(COR).                                                                            |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    MONITOR FLAT LCD :                                                                          |                 |            |              |

                          - DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR;                                                  |                 |            |              |

                          - TER O MESMO PADRAO ESTETICO DO COMPUTADOR FORNECIDO;                                |                 |            |              |

                          - TIPO FLAT PANEL ;                                                                   |                 |            |              |

                          - MOSTRADOR(DISPLAY) TIPO MATRIZ ATIVA TFT(THIN FILM TRANSISTOR)  LCD;                |                 |            |              |

                    - POSSUIR TELA COM TAMANHO OBRIGATORIO DE 15.0 POLEGADAS;                                   |                 |            |              |

                    - DEVE ATENDER A NORMA SUECA MPR II DE BAIXA RADIACAO;                                      |                 |            |              |

                    - POSSUIR CONTROLES OSD(ON SCREEN DISPLAY) PERMITINDO AJUSTES DE                            |                 |            |              |

                      BRILHO, CONTRASTE, CONTROLE DA IMAGEM, CORES,  LINGUAGEM,                                 |                 |            |              |

                      RESET PARA PADRAO DE FABRICA;                                                             |                 |            |              |

                    - RESOLUCAO MINIMA DE 1024 x 768 PONTOS NAO ENTRELACADO;                                    |                 |            |              |

                    - TELA ANTIREFLEXIVA;                                                                       |                 |            |              |

                    - CAPACIDADE MINIMA DE EMULACAO PADROES VGA E SVGA;                                         |                 |            |              |

                    - BASE GIRATORIA, ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE PERMITA MOVIMENTO VERTICAL DA                 |                 |            |              |

                      TELA;                                                                                     |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR MANUAIS DO MONITOR;                                                          |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR DOT PITCH (DISTANCIA ENTRE PONTOS NA TELA) HORIZONTAL E                      |                 |            |              |
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                                                                                                                |                 |            |              |

                      VERTICAL INFERIOR A 0.30MM;                                                               |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR BRILHO DE IMAGEM ACEITAVEL, O AUMENTO DO BRILHO DEVE                         |                 |            |              |

                      AUMENTAR A NITIDEZ DA IMAGEM (E NAO PERMANECER OPACA);                                    |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR UM MINIMO DE BRILHO PARA A NITIDEZ DA IMAGEM;                                |                 |            |              |

                    - O AJUSTE DO BRILHO NA  INTENSIDADE NECESSARIA PARA A NITIDEZ DA IMAGEM                    |                 |            |              |

                       NAO DEVE CAUSAR DISTORCAO E BORROES ACENTUADOS NA MESMA;                                 |                 |            |              |

                    - NAO  DEVE  APRESENTAR  DISTORCOES  COMO  CONTORNOS  DESALINHADOS                          |                 |            |              |

                      (TORTOS),  E AFUNILAMENTO DOS CANTOS;                                                     |                 |            |              |

                    - DEVE SER BIVOLT (110/220V) AUTOMATICO.                                                    |                 |            |              |

                    - DEVE  VIR  ACOMPANHADO  DE  CABOS,  CONECTORES,  E SOFTWARES,                             |                 |            |              |

                      NECESSARIOS A  OPERACIONALIZACAO DO MESMO;                                                |                 |            |              |

                    - DEVE SER CERTIFICADO PARA WINDOWS XP, COMPROVADO POR INFORMACOES                          |                 |            |              |

                      NA HCL (HARDWARE COMPATIBILITY LIST) DA MICROSOFT;                                        |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    UNIDADE DE DISCO RIGIDO (HARD DRIVE) COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:                      |                 |            |              |

                    -PADRAO SMART II OU III;                                                                    |                 |            |              |

                    - O DISCO DEVE TER CAPACIDADE MINIMA DE 40 GB (QUARENTA GIGABYTES), COM NO                  |                 |            |              |

                    MINIMO 7200 RPM DE VELOCIDADE ROTACIONAL;                                                   |                 |            |              |

                    -POSSUIR INTERFACE PADRAO SERIAL ATA(SATA) 150 OU SUPERIOR;                                 |                 |            |              |

                    - O DISCO DEVE POSSUIR TEMPO DE ACESSO ABAIXO DE 9 MS (TEMPO DE ACESSO E O                  |                 |            |              |

                    TEMPO MEDIO GASTO PARA LER 1000 SETORES ALEATORIAMENTE COM A INTERRUPCAO                    |                 |            |              |

                    25H DO MS-DOS);                                                                             |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR, COM DUAS TECLAS E BOTAO DE ROLAGEM:                             |                 |            |              |

                    - MECANISMO OPTICO;                                                                         |                 |            |              |

                    - DEVERA POSSUIR BOTAO DE ROLAGEM VERTICAL;                                                 |                 |            |              |

                    - DEVERA SER COMPATIVEL COM MICROCOMPUTADOR IBM-PC; 

                    - DEVERA TER VELOCIDADE DE LOCOMOCAO DE 0,75 M/S OU SUPERIOR E RESOLUCAO MINIMA             |                 |            |              |

                    DE 400 PONTOS POR POLEGADA OU SUPERIOR, POR HARDWARE:                                       |                 |            |              |

                    - DEVERA POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM AMBIENTE WINDOWS XP PROFESSIONAL;                |                 |            |              |

                    - DEVERA PERMITIR TRAJETORIA EM TODAS AS DIRECOES (BALISTICO) UTILIZANDO                    |                 |            |              |

                    MECANISMO OPTICO;                                                                           |                 |            |              |

                    - NAO DEVERA POSSUIR ALIMENTACAO PROPRIA (DEVE UTILIZAR A INTERFACE DE CONEXAO);            |                 |            |              |

                    - DEVERA POSSUIR CONECTOR PADRAO USB E COMPRIMENTO DO CABO DE NO MINIMO DE 1.50M            |                 |            |              |

                    ;                                                                                           |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE MOUSE PAD.                                                        |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    
                                                                                           |                 |            |              |

                    GRAVADOR  INTERNO DE CD (CD-R/RW) E LEITOR DE DVD 8X COMBO, COM AS SEGUINTES                |                 |            |              |

                    CARACTERISTICAS:                                                                            |                 |            |              |

                    - DEVE  POSSIBILITAR  A  GRAVACAO  DE  CD-GRAVAVEL (CD-R) E DE CD-REGRAVAVEL                |                 |            |              |

                    (CD-RW);                                                                                    |                 |            |              |

                    - VELOCIDADE DE GRAVACAO MINIMA 8X (OITO VEZES) PARA CD-R E DE 4X (QUATRO VEZES)            |                 |            |              |

                    PARA CD-RW;                                                                                 |                 |            |              |

                    - VELOCIDADE DE LEITURA MINIMA 24X (VINTE E QUATRO  VEZES);                                 |                 |            |              |

                    - VELOCIDADE DE LEITURA DVD ROM 8X (OITO  VEZES);                                           |                 |            |              |

                    - COMPATIVEL COM OS FORMATOS DE GRAVACAO ISO 9660, CD-ROM XA E MULTISSESSAO;                |                 |            |              |

                    - CAPACIDADE DE GRAVACAO DE  NO MINIMO 700 MEGABYTES PARA CADA CD;                          |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE SOFTWARE (MIDIA) PARA GERENCIAMENTO E GERACAO DOS CDS;            |                 |            |              |
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                                                                                                                |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR  CONEXAO  COM O  HOST (COMPUTADOR A SER CONECTADO) ATRAVES DE                |                 |            |              |

                    INTERFACE EIDE;                                                                             |                 |            |              |

                    - DEVE VIR  ACOMPANHADO DE CABOS E CONECTORES NECESSARIOS A SUA                             |                 |            |              |

                    OPERACIONALIZACAO.                                                                          |                 |            |              |

                    - NO CASO DO DRIVE DE CD-RW ESTAR SENDO ADQUIRIDO INTEGRADO A MICROCOMPUTADOR OU            |                 |            |              |

                    SERVIDOR, OS PRODUTOS FORNECIDOS (CD-RW E MICROCOMPUTADOR/SERVIDOR) DEVEM SER DA            |                 |            |              |

                    MESMA COR, COM TONALIDADE ASSEMELHADA.                                                      |                 |            |              |

-          Preco unit. do subitem - __________          Preco total do subitem - __________

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                |                 |            |              |

 001.04. 1990400   REDE AGENCIA - TMN SEM DRIVE/CDROM                                                    3874   |                 |            |              |

                                                                                                                |                 |            |              |

  01.04.1 0070251   TMN SEM DRIVE CDROM E DISQUETE                                                              |                 |            |              |

                    MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE CONFIGURACAO:                                                |                 |            |              |

                    - TODOS COMPONENTES EXIGIDOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE OU              |                 |            |              |

                    OEM, E TODO O CONJUNTO DEVERA POSSUIR CLARA IDENTIFICACAO DA MARCA DO FABRICANTE            |                 |            |              |

                    DO COMPUTADOR E MESMO PADRAO ESTETICO E SER DA MESMA TONALIDADE(COR);                       |                 |            |              |

                    - TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARE DEVERAO SER MONTADOS PELO FABRICANTE DO                  |                 |            |              |

                    COMPUTADOR, NAO SENDO ACEITAS ADICAO OU SUBTRACAO DE QUALQUER ELEMENTO DO                   |                 |            |              |

                    COMPUTADOR PELO LICITANTE;                                                                  |                 |            |              |

                    - COMPATIBILIDADE INTEGRAL DE SOFTWARE E HARDWARE COM IBM PC-AT;                            |                 |            |              |

                    - O GABINETE DEVERA VIR COM LEDS INDICATIVOS DE OPERACAO E ATIVIDADE DO DISCO               |                 |            |              |

                    RIGIDO, TENDO UM TAMANHO MAXIMO DE 11000,00 CM3(CENTIMETROS CUBICOS), PODENDO               |                 |            |              |

                    SER UTILIZADO TANTO NA POSICAO HORIZONTAL QUANTO NA VERTICAL, COM BASE ORIGINAL             |                 |            |              |

                    DO FABRICANTE;                                                                              |                 |            |              |

                    - O GABINETE, MONITOR, TECLADO E MOUSE DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO                  |                 |            |              |

                    FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU OEM, E DA MESMA TONALIDADE(COR);                               |                 |            |              |

                    - O GABINETE DEVE VIR ACOMPANHADO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA INTEGRADO, PARA               |                 |            |              |

                    PROTECAO DE TODOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO(COMPONENTES INTERNOS AO GABINETE,              |                 |            |              |

                    MONITOR, TECLADO E MOUSE) QUE PERMITA A COLOCACAO DE CADEADO, E COM SENSOR DE               |                 |            |              |

                    ABERTURA DO GABINETE E QUE ENVIE ALERTA DE INTRUSAO;                                        |                 |            |              |

                    - PROCESSADOR (CPU):                                                                        |                 |            |              |

                      INTEL, PENTIUM 4, 3.2 GHZ OU SUPERIOR, COM TECNOLOGIA HYPER-THREADING;                    |                 |            |              |

                      OU                                                                                        |                 |            |              |

                      AMD ATHLON 64 3200 OU SUPERIOR;                                                           |                 |            |              |

                    - FRONT SIDE BUS(FSB) DE NO MINIMO 800 MHZ;                                                 |                 |            |              |

                    - CACHE L2 DE NO MINIMO 1024 KB INTEGRADO AO PROCESSADOR;                                   |                 |            |              |

                    - CHIPSETS ACEITOS :                                                                        |                 |            |              |

                      PARA PROCESSADOR INTEL: INTEL 915G EXPRESS ; INTEL 915GV EXPRESS OU SUPERIOR;             |                 |            |              |

                      PARA PROCESSADOR AMD: OS CHIPSETS COMPATIVEIS COM O PROCESSADOR                           |                 |            |              |

                    - MEMORIA RAM DE NO MINIMO 512 MB, DISPOSTA EM 2(DOIS) MODULOS COMPATIVEIS COM A            |                 |            |              |

                    TECNOLOGIA DUAL CHANNEL, PADRAO DDR PC-3200 400 MHZ OU SUPERIOR, PERMITINDO     

                    EXPANSIBILIDADE PARA NO MINIMO 2(DOIS) GIGABYTES;                                           |                 |            |              |

                    - BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) :                                                         |                 |            |              |

                      O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) EM FLASH ROM, COM            |                 |            |              |

                    SENHA PARA POWER ON E SENHA PARA ACESSO AO BIOS E DEVERA SER DESENVOLVIDA                   |                 |            |              |
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                                                                                                                |                 |            |              |

                    PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU  TER DIREITOS(COPYRIGHT) SOBRE ESSA                |                 |            |              |

                    BIOS, COMPROVADOS ATRAVES DE ATESTADOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE DA BIOS, NAO              |                 |            |              |

                    SENDO ACEITAS SOLUCOES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZACAO;                                    |                 |            |              |

                       TIPO FLASH ROM MEMORY NAO VOLATIL, DEVENDO MOSTRAR A IDENTIFICACAO DO                    |                 |            |              |

                    FABRICANTE DO COMPUTADOR  SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR LIGADO,                              |                 |            |              |

                       POSSIBILITAR GRAVACAO , EM MEMORIA NAO VOLATIL,  DO NUMERO DE ATIVO                      |                 |            |              |

                    FIXO(NUMERO DE PATRIMONIO)  FORNECIDO PELO BANCO E NUMERO DE SERIE DO                       |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO OFERTADO,  PERMITINDO SEU ACESSO POR INTERMEDIO DO SOFTWARE DE                  |                 |            |              |

                    GERENCIAMENTO EXIGIDO;                                                                      |                 |            |              |

                       O PROCESSO DE GRAVACAO DO PATRIMONIO E NUMERO DE SERIE DO EQUIPAMENTO DEVE               |                 |            |              |

                    SER EXECUTADO PELO FABRICANTE  ATRAVES DE PROCESSO AUTOMATIZADO EM LINHA DE                 |                 |            |              |

                    PRODUCAO, DEVENDO O FABRICANTE  FORNECER DECLARACAO INFORMANDO POSSUIR ESSE                 |                 |            |              |

                    QUESITO;                                                                                    |                 |            |              |

                       IMPLEMENTAR RECURSOS DE AUTO-RECONHECIMENTO DOS PERIFERICOS E DISPOSITIVOS DE            |                 |            |              |

                    I/O, BEM COMO INFORMAR O TIPO E FREQUENCIA DO PROCESSADOR, TIPO E CAPACIDADE DO             |                 |            |              |

                    DISCO RIGIDO, TAMANHO DA MEMORIA RAM E A VERSAO DA BIOS,                                    |                 |            |              |

                    PERMITIR CONFIGURACAO DE SENHAS NO SETUP A DOIS NIVEIS, ADMINISTRADOR E                     |                 |            |              |

                    USUARIO,                                                                                    |                 |            |              |

                    A BIOS DEVE PERMITIR HABILITAR/DESABILITAR PORTAS SERIAIS, PARALELAS, USB, AUDIO            |                 |            |              |

                    E PLACAS DE REDE;                                                                           |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM ACPI (ADVANCED CONFIGURATION AND POWER             |                 |            |              |

                    MANAGEMENT INTERFACE), PERMITINDO O CONTROLE DO CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA,              |                 |            |              |

                    TORNANDO POSSIVEL COLOCAR PLACAS E PERIFERICOS NOS ESTADOS DE BAIXO                         |                 |            |              |

                    CONSUMO(LOW-POWER) OU SEM ENERGIA(POWERED-OFF) SEM AFETAR OUTROS COMPONENTES DO             |                 |            |              |

                    SISTEMA;                                                                                    |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR ARQUITETURA PCI;                                                             |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVERA TER NO MINIMO 1 (UMA) BAIA DE 5 1/4" E 1 (UMA) BAIA DE 3             |                 |            |              |

                    1/2", PODENDO SER PADRAO SLIM;                                                              |                 |            |              |

                    - NO MINIMO UMA INTERFACE PARALELA PADRAO CENTRONICS DB25 FEMEA, COMPATIVEL COM             |                 |            |              |

                    OS PADROES EPP E ECP; SEM O USO DE ADAPTADORES;                                             |                 |            |              |

                    - NO MINIMO DUAS INTERFACES SERIAIS RS-232 UART 16550 DB9 MACHO, SEM O USO DE               |                 |            |              |

                    ADAPTADORES;                                                                                |                 |            |              |

                    - NO MINIMO UMA INTERFACE PS/2(MINI-DIN), SEM O USO DE ADAPTADORES;                         |                 |            |              |

                    - CONTROLADORA IDE PADRAO ATA-100 ON-BOARD OU SUPERIOR COM NO MINIMO 1(UM)                  |                 |            |              |

                    CANAL;                                                                                      |                 |            |              |

                    - CONTROLADORA DE DISCO RIGIDO(HARD DRIVE) PADRAO SERIAL-ATA  COM NO MINIMO                 |                 |            |              |

                    1(UM) CANAL PADRAO SATA/150 ON-BOARD OU SUPERIOR;                                           |                 |            |              |

                    - NO MINIMO OITO INTERFACES USB 2.0, 6 (SEIS) NO PAINEL TRASEIRO AFIXADAS                   |                 |            |              |

                    DIRETAMENTE A PLACA PRINCIPAL , E 2 (DUAS) NO PAINEL FRONTAL, INSTALADOS NO                 |                 |            |              |

                    PROCESSO DE FABRICACAO DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO PERMITIDA QUALQUER ADAPTACAO;              |                 |            |              |

                    - DEVE VIR COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA PERMITIR BLOQUEIO DE ACESSO AS                 |                 |            |              |

                    PORTAS USB, POSSIBILITANDO SOMENTE A UTILIZACAO PARA TECLADO E MOUSE, OU                    |                 |            |              |

                    CONFIGURAVEL PELO ADMINISTRADOR DAS ESTACOES/REDE PARA OUTRAS FUNCOES;                      |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TOTALMENTE COMPATIVEL COM O             |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO OFERTADO,  DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPROVADO              |                 |            |              |

                    ATRAVES DE DECLARACAO DO FABRICANTE , OU POR INFORMACOES NO SITE DO FABRICANTE ,            |                 |            |              |

                    QUE SUPORTE OS RECURSOS DE SUSPENSAO S3, ATUALIZACAO E CONFIGURACAO REMOTA DE               |                 |            |              |

                    BIOS, ALERTAS DE SISTEMAS REMOTOS, FALHAS NOS MODULOS DE MEMORIA, ABERTURA DE               |                 |            |              |

                    GABINETE, ALTERACAO DA CONFIGURACAO E FALHAS NO DISCO RIGIDO;                               |                 |            |              |
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                                                                                                                |                 |            |              |

                    - RELOGIO DE TEMPO REAL ALIMENTADO POR BATERIA, COM FORMATO DE ANO DE 4 DIGITOS;            |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVE UTILIZAR APENAS UM PONTO DE FORCA PARA CONEXAO A REDE                  |                 |            |              |

                    ELETRICA ATRAVES DE TOMADAS SUFICIENTES NA PROPRIA FONTE OU COM ADAPTADOR NO                |                 |            |              |

                    SOLO (EXTENSAO);                                                                            |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE AUDIO INTEGRADO DE NO MINIMO 16 BITS,                |                 |            |              |

                    COMPATIVEL COM PADRAO SOUNDBLASTER PLUG&PLAY, COM CONECTORES EXTERNOS PARA                  |                 |            |              |

                    MICROFONE, LINE-IN E HEADPHONE/LINEOUT; 

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE REDE PADRAO ETHERNET PCI, COMPATIVEL COM             |                 |            |              |

                    A ESPECIFICACAO IEEE 802.1A, 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3, 802.3AB E 802.3u ,               |                 |            |              |

                    802.3X FLOW CONTROL,  SAIDA RJ-45 TIPO AUTO SENSE (10/100 FULL DUPLEX OU                    |                 |            |              |

                    10/100/1000 FULL DUPLEX) CONFIGURAVEL VIA SOFTWARE QUE IMPLEMENTE AS                        |                 |            |              |

                    CARACTERISTICAS WAKE-UP ON LAN E PXE (PREBOOT EXECUTION ENVIRONMENT)VERSAO 2.0              |                 |            |              |

                    OU SUPERIOR;                                                                                |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE VIDEO COM NO MINIMO 128 MB DE MEMORIA,               |                 |            |              |

                    PODENDO SER COMPARTILHADA;                                                                  |                 |            |              |

                    - O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE SER CERTIFICADO PARA WINDOWS XP                     |                 |            |              |

                    PROFESSIONAL PELA MICROSOFT, COMPROVADO POR INFORMACAO NA INTERNET (CONTIDO NA              |                 |            |              |

                    RELACAO DE PRODUTOS DA HCL-HARDWARE COMPATIBILITY LIST);                                    |                 |            |              |

                    - FONTE COM  AJUSTE DE VOLTAGEM DE FORMA AUTOMATICA OU MANUAL COM TENSOES DE                |                 |            |              |

                    ENTRADA VARIANDO ENTRE 110/220V, COMPATIVEL COM A CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO ;             |                 |            |              |

                    - LICENCA PARA SISTEMA OPERACIONAL  WINDOWS XP PROFESSIONAL EM REGIME OEM,                  |                 |            |              |

                    ULTIMA VERSAO EM PORTUGUES/BRASIL, COM DOCUMENTACAO ORIGINAL DO SISTEMA                     |                 |            |              |

                    OPERACIONAL TAMBEM EM PORTUGUES/BRASIL;                                                     |                 |            |              |

                    - O EQUIPAMENTO DEVE VIR INSTALADO COM A IMAGEM DO SISTEMA OPERACIONAL FORNECIDA            |                 |            |              |

                    PELO BANCO, E QUE DEVE SER EXECUTADO PELO FABRICANTE  ATRAVES DE PROCESSO                   |                 |            |              |

                    AUTOMATIZADO EM LINHA DE PRODUCAO , SEM INTERVENCAO HUMANA, DEVENDO O FABRICANTE            |                 |            |              |

                    FORNECER DECLARACAO INFORMANDO POSSUIR ESSE QUESITO;                                        |                 |            |              |

                    - DEVEM SER FORNECIDOS MANUAIS DO USUARIO E DE REFERENCIA TECNICA DO                        |                 |            |              |

                    EQUIPAMENTO, COM INFORMACOES DE INSTALACAO E CONFIGURACAO INTERNA(MEMORIA E                 |                 |            |              |

                    OUTROS) E CD-ROM COM TODOS SOFTWARES E DRIVERS NECESSARIOS A CONFIGURACAO PARA O            |                 |            |              |

                    PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO OFERTADO, E                      |                 |            |              |

                    TOTALMENTE COMPATIVEIS COM O SISTEMA OPERACIONAL QUE ESTA SENDO SOLICITADO.                 |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE TECLADO ESTILO ENHANCED, COM CAPACIDADE DE GERACAO DE             |                 |            |              |

                    CARACTERES DA LINGUA BRASILEIRA, EM MS-DOS E WINDOWS EM TODAS AS VERSOES,                   |                 |            |              |

                    PORTUGUES PADRAO ABNT2 COM INTERFACE OBRIGATORIAMENTE PS/2(MINI-DIN);                       |                 |            |              |

                    - O TECLADO DEVE TER MOBILIDADE PERMITINDO AO OPERADOR AJUSTA-LO DE ACORDO COM              |                 |            |              |

                    AS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS (NR 17);                                                      |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    MONITOR FLAT LCD :                                                                          |                 |            |              |

                          - DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR;                                                  |                 |            |              |

                          - TER O MESMO PADRAO ESTETICO DO COMPUTADOR FORNECIDO;                                |                 |            |              |

                          - TIPO FLAT PANEL ;                                                                   |                 |            |              |

                          - MOSTRADOR(DISPLAY) TIPO MATRIZ ATIVA TFT(THIN FILM TRANSISTOR)  LCD;                |                 |            |              |

                    - POSSUIR TELA COM TAMANHO OBRIGATORIO DE 15.0 POLEGADAS;                                   |                 |            |              |

                    - DEVE ATENDER A NORMA SUECA MPR II DE BAIXA RADIACAO;                                      |                 |            |              |

                    - POSSUIR CONTROLES OSD(ON SCREEN DISPLAY) PERMITINDO AJUSTES DE                            |                 |            |              |

                      BRILHO, CONTRASTE, CONTROLE DA IMAGEM, CORES,  LINGUAGEM,                                 |                 |            |              |

                      RESET PARA PADRAO DE FABRICA;                                                             |                 |            |              |
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                                                                                                                |                 |            |              |

                    - RESOLUCAO MINIMA DE 1024 x 768 PONTOS NAO ENTRELACADO;                                    |                 |            |              |

                    - TELA ANTIREFLEXIVA;                                                                       |                 |            |              |

                    - CAPACIDADE MINIMA DE EMULACAO PADROES VGA E SVGA;                                         |                 |            |              |

                    - BASE GIRATORIA, ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE PERMITA MOVIMENTO VERTICAL DA                 |                 |            |              |

                      TELA;                                                                                     |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR MANUAIS DO MONITOR;                                                          |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR DOT PITCH (DISTANCIA ENTRE PONTOS NA TELA) HORIZONTAL E                      |                 |            |              |

                      VERTICAL INFERIOR A 0.30MM;                                                               |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR BRILHO DE IMAGEM ACEITAVEL, O AUMENTO DO BRILHO DEVE                         |                 |            |              |

                      AUMENTAR A NITIDEZ DA IMAGEM (E NAO PERMANECER OPACA);                                    |                 |            |              |

                    - DEVE POSSUIR UM MINIMO DE BRILHO PARA A NITIDEZ DA IMAGEM;                                |                 |            |              |

                    - O AJUSTE DO BRILHO NA  INTENSIDADE NECESSARIA PARA A NITIDEZ DA IMAGEM                    |                 |            |              |

                       NAO DEVE CAUSAR DISTORCAO E BORROES ACENTUADOS NA MESMA;                                 |                 |            |              |

                    - NAO  DEVE  APRESENTAR  DISTORCOES  COMO  CONTORNOS  DESALINHADOS                          |                 |            |              |

                      (TORTOS),  E AFUNILAMENTO DOS CANTOS;                                                     |                 |            |              |

                    - DEVE SER BIVOLT (110/220V) AUTOMATICO.                                                    |                 |            |              |

                    - DEVE  VIR  ACOMPANHADO  DE  CABOS,  CONECTORES,  E SOFTWARES,                             |                 |            |              |

                      NECESSARIOS A  OPERACIONALIZACAO DO MESMO; 

                    - DEVE SER CERTIFICADO PARA WINDOWS XP, COMPROVADO POR INFORMACOES                          |                 |            |              |

                      NA HCL (HARDWARE COMPATIBILITY LIST) DA MICROSOFT;                                        |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    UNIDADE DE DISCO RIGIDO (HARD DRIVE) COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:                      |                 |            |              |

                    -PADRAO SMART II OU III;                                                                    |                 |            |              |

                    - O DISCO DEVE TER CAPACIDADE MINIMA DE 40 GB (QUARENTA GIGABYTES), COM NO                  |                 |            |              |

                    MINIMO 7200 RPM DE VELOCIDADE ROTACIONAL;                                                   |                 |            |              |

                    -POSSUIR INTERFACE PADRAO SERIAL ATA(SATA) 150 OU SUPERIOR;                                 |                 |            |              |

                    - O DISCO DEVE POSSUIR TEMPO DE ACESSO ABAIXO DE 9 MS (TEMPO DE ACESSO E O                  |                 |            |              |

                    TEMPO MEDIO GASTO PARA LER 1000 SETORES ALEATORIAMENTE COM A INTERRUPCAO                    |                 |            |              |

                    25H DO MS-DOS);                                                                             |                 |            |              |

                    ============================================================================                |                 |            |              |

                    MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR, COM DUAS TECLAS E BOTAO DE ROLAGEM:                             |                 |            |              |

                    - MECANISMO OPTICO;                                                                         |                 |            |              |

                    - DEVERA POSSUIR BOTAO DE ROLAGEM VERTICAL;                                                 |                 |            |              |

                    - DEVERA SER COMPATIVEL COM MICROCOMPUTADOR IBM-PC;                                         |                 |            |              |

                    - DEVERA TER VELOCIDADE DE LOCOMOCAO DE 0,75 M/S OU SUPERIOR E RESOLUCAO MINIMA             |                 |            |              |

                    DE 400 PONTOS POR POLEGADA OU SUPERIOR, POR HARDWARE:                                       |                 |            |              |

                    - DEVERA POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM AMBIENTE  WINDOWS XP PROFESSIONAL;               |                 |            |              |

                    - DEVERA PERMITIR TRAJETORIA EM TODAS AS DIRECOES (BALISTICO) UTILIZANDO                    |                 |            |              |

                    MECANISMO OPTICO;                                                                           |                 |            |              |

                    - NAO DEVERA POSSUIR ALIMENTACAO PROPRIA (DEVE UTILIZAR A INTERFACE DE CONEXAO);            |                 |            |              |

                    - DEVERA POSSUIR CONECTOR PADRAO USB E COMPRIMENTO DO CABO DE NO MINIMO DE 1.50M            |                 |            |              |

                    ;                                                                                           |                 |            |              |

                    - DEVE VIR ACOMPANHADO DE MOUSE PAD.                                                        |                 |            |              |

-          Preco unit. do subitem - __________          Preco total do subitem - __________











TOTAL DO ITEM 01 _______________________

O LICITANTE DEVERÁ INFORMAR FABRICANTE/MARCA/MODELO DE CADA SUBITENS DESTA  PLANILHA
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-OBSERVACAO:  A PROPOSTA SOMENTE SERÁ ACOLHIDA QUANDO ACOMPANHADA DE COMPROVANTE, FIRMADO POR FUNCIONÁRIO DA UNIDADE DE REDE E COMUNICAÇÕES, GERÊNCIA DE SUPORTE AO PROCESSAMENTO DISTRIBUIDO, COORDENAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE REDE LOCAL, DE QUE O LICITANTE ENTREGOU NA RUA CALDAS JÚNIOR N° 120, 9° ANDAR, EM PORTO ALEGRE (RS), ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA-HORA DA ABERTURA DO PREGÃO NO HORÁRIO LIMITE DE 17:00HS; A) UM MICROCOMPUTADOR EXEMPLAR DO ITEM 001.03 1990399, DA PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS; B)DECLARAÇÃO FIRMADA PELA LICITANTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL, DE QUE OS EQUIPAMENTOS ENTREGUES SERÃO AQUELES OBJETO DA SUA PROPOSTA DE PREÇOS."

Observações:

- A licitante deverá informar os dados a seguir:                                                                                         

 CNPJ:                                          RAZÃO SOCIAL:                                     

 FONE/FAX:                                      ENDEREÇO:                                                          

 DATA:                                          EMAIL:

Assinatura - _______________________________

-15/09/2005

